
PH-WA03
Bezdrôtový alarm  
- DO ZÁSUVKY -

ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC

• Prijímač s akustickou signalizáciou
• Prvok systému PocketHome®

• Akusticky (prehraním zvuku vybranej sirény) informuje o udalostiach 
 v systéme
• Vhodné v kombinácii s PH-OP, PH-ZC a ďalšími prvkami viď www.elbock.cz



PH-WA03 je bezdrôtový prvok systému PocketHome® k 
akustickej signalizácii rôznych udalostí systému. Pri udalosti 
prehráva vybraný zvuk.

Popisi

Párovanie

Pre spárovanie prvku s centrálnou jednotkou postupujte 
nasledovne:

1) Prihláste sa do aplikácie EOB-POCKETHOME.
2) Prejdite do nastavenia (MENU -> Nastavenie).
3) Spustite servisný režim, aby bolo možné pridávať prvky do 
 systému.
4) Z ponuky vyberte „Správa zariadenia„.
5) Kliknite na MENU -> Pridať zariadenie.
6) Z ponuky vyberte typ „WA“ a pomenujte 
 si toto zariadenie. 
 Prípadne ho môžete umiestniť do 
 miestnosti. Následne kliknite na OK.
7) Vyčkajte na rozblikanie LED CODING 
 na centrálnej jednotke.
8) V pravej časti obrazovky pri vytvorenom 
 prvku vyberte možnosť „Párovať„.
9) Teraz ste vyzvaní na aktiváciu režimu 
 učenia na zariadení.

Funkčné tlačidlo
krátke stlačenie (0.5 - 2 sec) = režim učenia
dlhé stlačenie (>10 sec) = vymazanie párovania

Pre vymazanie párovania stlačte na prijímači (PH-WA03) 
funkčné tlačidlo na viac ako 10 sec. Úspešné vymazanie 
kódu je indikované 3x  bliknutím indikačnej LED.
Po vymazaní párovania tlačidlom nezabudnite prvok 
odobrať z centrálne jednotky.

WA Párovat

Previazanie udalostí 
Po úspešnom pridaní prvku PH-WA03 do systému 
PocketHome® je možné využiť jeho funkcie. Toto nastavenie 
nájdete v aplikácii EOBPocketHome pod položkou MENU -> 
Nastavenia -> Signalizačné prvky, alebo priamo na obrazovke 
bezdrôtového alarmu.
Nižšie je uvedená ukážka pre vytvorenie previazania okenného 
kontaktu a alarmu PH-WA03.

V ľavej ponuke vyberte zdroj 
udalosti (v našom prípade 
okenný kontakt OP 1).

Takto je možné vytvoriť viac akcií pre jednu udalosť.

Ak teraz dôjde k zmene stavu na kontakte OP 1 (otvorenie okna), 
dôjde k odovzdaniu informácie bezdrôtovému alarmu, ktorý 
spustí nastavený alarm.

vymazanie 
previazania

voľba 
reagujúceho 
prvku

výber 
okenného 
kontaktu

pridanie 
previazania

V Nastavení zvoľte položku „Signalizačné prvky“.
Na tejto obrazovke je možné vytvoriť previazanie medzi zdrojom 
udalosti (vysielačom) a reagujúcim prvkom (prijímačom).
Pre vytvorenie udalosti kliknite na tlačidlo Pridať.

V pravej ponuke zvoľte zariadenie, 
ktoré má na udalosť reagovať (tu 
bezdrôtový alarm WA 1).

!

OP 1

PH-CJ39

WA 1

10) Uveďte vysielač (PH-WA03) do režimu učenia krátkym 
 stlačením funkčného tlačidla - rýchlo sa rozbliká signalizačná 
 LED.
11) V aplikácii potvrďte výzvu stlačením tlačidla OK.
12) V prípade úspešného spárovania sa na displeji objaví nápis 
 OK a tlačidlo TEST. V prípade neúspechu je možné postup 
 párovania zopakovať.
13) Teraz je prvok úspešne pridaný do systému a je možné ho 
 začať používať.

RF

 Indikačná LED:
(krátko blikne 1x za 2 sec) - zariadenie nie je 
spárované s centrálnou jednotkou

(svieti) - zariadenie je spárované s centrálnou jednotkou

ZC 1

1 2

1

2

(bliká rýchlo) - režim učenia

HD 1



Nastavenie prvku

Druh zvuku: z ponuky je možné vybrať zvuk, 
ktorý alarm prehrá.

Permanentne: umožňuje neustále prehrávať 
zvuk pri alarme. Pri zvolení tejto možnosti 
musí dôjsť k ukončeniu udalosti, ktorá alarm 
vyvolala, alebo manuálnemu zrušeniu poplachu 
užívateľom.

Aktívne na: voľba dĺžky prehrávania zvuku pri 
alarme. Voľba Permanentne má prednosť!

Spustiť poplach: manuálne spustenie alarmu.

Zrušiť poplach: manuálne ukončenie alarmu.

Nastavenie alarmového prvku PH-WA03 nájdete po kliknutí na tento prvok v zozname zariadení.



EU PREHLÁSENIE O ZHODE
Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia PH-WA03 je v súlade so  smernicou 
2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

ELEKTROBOCK

Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
e-mail: predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633       
           +420 725 027 685
www.elektrobock.sk

MADE IN CZECH REPUBLIC

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu 
zašlite výrobok na adresu distribútora prípadne výrobcu spoločne s kópiou dokladu o kúpe.

Pb
LEAD FREE

+420 607 087 605

regulace@elbock.cz
https://pockethome.cz

Zmena špecifi kácií a designu bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená.

PH-WA03
Bezdrôtový alarm  
- DO ZÁSUVKY -

Technické parametre
Napájanie 230 V AC/ 50 Hz 

Spotreba < 1.5 VA

Frekvencia 433.92 MHz

Vf výkon < 10 mW

Dosah až 300 m (na voľnej ploche), 35 m (v zástavbe)

Citlivosť < -102 dBm

Hlasitosť > 90 dB

Stupeň krytia                            IP20

Ttrieda ochrany II

Pracovná teplota 0°C až +40°C, RH< 90%, nekondenzujúce

Rozmery (VxŠxH) 128 x57 x 75 mm

8 595689 100148



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


